
 

 

 

 

 

Die Leis
Le

Wildeck,

 

 

 

 

 

Syste

Wesentlic

Brandverha

Wärmedurc

Luftschalldä

Gefährliche

stung des Pro
eistung. Vera

Unt

, den 10.10.2

nach EU

Gips-Putz

V

alsecc

em zur Bewertu

che Merkmale

alten 

chlasswiders

ämmung 

e Substanzen

odukts für da
antwortlich fü

L

terzeichnet f

2013 

LEISTUN
U-Bauprodu

für das 

Nr.: M

ztrockenmör

Chargenn

siehe Ver

Ve

Verputzen vo

Herstellern

co GmbH, K

ung und Überprü

E

e 

stand Keine

Keine

n Keine

as diese Leis
ür die Erstellu
eistungserklä

für den Herst

i.V. Werne

 

 

NGSERKL
uktenveror

Produkt: G
MM_13_001

Produkttyp:

rtel C6 nach 

nummer zur Ide

rpackung des

erwendungszwe

n Flächen im

name und Konta

Kupferstr. 50

üfung der Leistu

System 4

Erklärte Leistun

Leistung

A1 

e Leistung fe

e Leistung fe

e Leistung fe

 

stungserkläru
ung dieser Le
ärung genan

teller und im 

 

r Mai, Leiter 
 

LÄRUNG
rdnung Nr. 

Glättputz 
_0108 

DIN EN 132

entifikation: 

s Produkts 

eck: 

m Innenberei

aktanschrift: 

0, D-36208 W

ungsbeständigk

g: 

g 

estgestellt 

estgestellt 

estgestellt 

ung ausgeste
eistungserklä
nnte Herstelle

Namen des 

Bautechnik

305/2011 

79-1:2008 

ch 

Wildeck 

keit gemäß Anha

Harmonisier
Spezi

EN 1327

ellt wurde, en
ärung ist alle
er. 

Herstellers v

ang V: 

rte technisch
ifikation 

 
 

79-1:2008 

ntspricht der 
ein der in die

von: 

 

he  

 

 

 

 

erklärten 
ser 


